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ML51-Male

03.01.ED01800

MP610-MM421
50Ω ML51 Male to Fakra Female Probe 

for Fakra Male Receptacle

内导体尖端类型：90° 反锥，开槽

内导体尖端样式直径：1.5 mm

内导体尖端样式材料：CuBe

内导体尖端样式表面：硬金

内导体数：1，RF SMB

内导体工作行程：2~2.5 mm

工作行程时各内导体的弹簧力：2 N@2mm

内导体最大行程：5.3 mm

内导体最大电流负载能力 3 A

Exchangeable inner conductor：09.ZZ02290

机械数据：

工作行程总弹簧力：9.1N

总长度：42.85mm

外径：6.1mm

一般数据:

阻抗：50 欧姆

介电强度：500V

Dut/触点：ML51

安装类型：Plug-in

被测接口性别：Male

浮动支架：否

不旋转：否

连续柱塞：是

兼容组件接口：ML51

兼容装配接口：M 

导体 公 / 针

温度范围：-40°C- 80°C

符合 RoHS 标准的 RoHS-3;6c

外导体数据：

外导体尖端直径：6.1 mm

工作行程时整个外导体的弹簧力：7.1N

外导体工作行程： 5 mm

外导体最大行程：5.9 mm

外导体最大电流负载能力 10 A

内导体数据:
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