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所有尺寸单位均为mm
机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。
去除所有毛刺，最大0.15X45°
倒角，最大0.15X45°
圆角，最大R0.1
小数公差
.X±0.15     .XX±0.05
角度±2°
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03.01.ED01760

For contacting differential connectors 
from the MX68

MP475-SE500

版本 更改单号 签名 日期
00 初始发布 Steven.Wang 2025/4/1

Item Description Part Number Material Qty Plating Specificaiton

11 内六角M1.6
x0.35,L=5 09.TJ03160 ASTM A36 钢 1 氧化发黑

10 针套 09.ZZ06801 Phosphor Bronze,C54400 2 G10Ni80Cu100

9 主体 09.KT09651 Brass C3604 1 G3Ni80Cu100
8 弹  簧 09.TH00230 SWPB 1 Passivation
7 主体 09.KT09641 SUS 304 F 1 Passivation
6 主体 09.KT09631 Brass C3604 1 G10Ni80Cu100
5 螺钉 09.TJ03171 SUS 303 4 Passivation
4 绝缘体 09.JT06690 POM(BLACK) 1
3 主体 09.KT09691 AL 6061 1 本色导电阳极氧化
2 中心针 09.ZZ06821 SWPB 2 G30Ni80Cu100
1 绝缘体 09.JT06730 POM(BLACK) 1
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