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SE-821 MX49 cable interface

03.01.ED01770

MP475-SE600
For contacting 2 pairs differential 

connectors from the MX79

一般数据

DUT / 触点 MX79
安装类型 法兰
DUT 接口  F 信号 导体 母头 / 插座
浮动支架 是
非旋转 Yes
连续柱塞 是
兼容组件 SE-821 MX79 插头的接口，4 极，
接口处的推荐扭矩 10 Ncm
最低温度 - 40 °C
最高温度 80 °C
符合 RoHS 标准的 RoHS-3;6c

外导体数据

外导体尖端样式 04 扁平
外导体尖端直径 0.4mm
工作行程时整个外导体的弹簧力 10 N
外导体工作行程 3.5 mm
可更换外导体 Yes
外导体最大电流负载能力 3 A

内导体数据

内导体尖端样式 04 扁平
内导体尖端样式直径 0.4 mm
内导体尖端样式材料 CuBe
内导体尖端样式表面金色
内部导体数量 4、2 个差分对
可更换内导体 是
内导体最大电流负载能力 3 A

电气数据

阻抗 100 欧姆
机械数据
工作行程时的总弹簧力 10 N
总长度 47.5 毫米
枪管直径 10 毫米
不带插座的安装高度 23 mm
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