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所有尺寸单位均为mm
机加工表面光洁度最大为1.6 RMS。
去除所有毛刺，最大0.15X45°
倒角，最大0.15X45°
圆角，最大R0.1
小数公差
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MP130-SF394
50 Ω SMA Female GS Probe，Pitch 5mm

技术要求：
1.执行标准：GJB681A-2002;
2.特性阻抗：50Ω；
3.工作频率：DC~8.5GHz；
3.机械性能：接地针下压最大行程4.1mm
            接地针工作行程2.7mm，弹力F=1.8N
            信号针下压最大行程3.7mm
            信号针工作行程2mm，弹力F=2.0N
4.材质镀层：内导体：铍铜镀金
            外导体：黄铜镀金
            绝缘层：PTFE

技术要求：
1.执行标准：GJB681A-2002;
2.特性阻抗：50Ω；
3.工作频率：DC~8.5GHz；
4.机械性能：接地针下压最大行程4.1mm
            接地针工作行程2.7mm，弹力F=1.8N
            信号针下压最大行程3.7mm
            信号针工作行程2mm，弹力F=2.0N
5.材质镀层：内导体：铍铜镀金
            外导体：黄铜镀金 
            绝缘介质：PTFE  
6.使用温度：-55°C~+125°C。
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