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低互调高压隔直接头 LIM-SHX- DB-GZL-N 80MHz-3000MHz

I型 II型

RoHS: 符合

技术指标：

特性阻抗：50Ω

连接器形式：N (M,F)

执行标准：IEC61169-16

备注：

1. 所有外形尺寸单位 mm, 尺寸公差±5%

机械性能
连接器外壳 黄铜镀三元合金

阳内导体 黄铜镀银

阴内导体 铍青铜镀银

腔体 铝外壳,尼龙

温度范围 -45°C～+55°C

外形尺寸
I型：Ø38×76mm
II型：Ø38×78.2mm

重量 约 0.2Kg

型号
频率范围

(MHz)
VSWR 插入损耗 最大耐压

三阶互调

(900MHz)

LIM-SHX-DB-GZL-N-3-I
80-3000 ≤1.15 <0.25 3000V

-130dBc@2×43dBm

LIM-SHX-DB-GZL-N-3-II -160dBc@2×43dBm

内外导体双隔直接头用来接入传输线中隔离直流

电源对信号源和测试仪器的影响，具有耐压高、低驻波、

宽频带，低损耗等特点。

最大耐压可达 3000V，用于功率较大的设备和线

路的隔直保护，常用于高铁、地铁等通讯系统中。

LIM-SHX-DB-GZL根据互调值不同有 I型和 II型
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