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Construction Specification 结构参数 

项目 Item 材料 Material 直径（mm） 

1. 内导体 Inner Conductor 镀银铜丝 Silver Plated Copper 5.77 

2.绝缘介质 Dielectric 低密度聚四氟乙烯 LD PTFE 16.4 

3.外导体 1Outer Conductor 镀银铜带编织 Silver plated copper tape knitting 16.8 

4.外导体 2Outer sheild 高温铝箔 High temperature aluminum foil 17.0 

5.外导体 3 Outer Conductor 镀银铜丝编织 Silver plated copper wire knitting 17.7 

6.护套 Jacket FEP 蓝色 blue 19.70 

Electrical Characteristic 电气性能 

Impedance (ohm)阻抗 50Ω 

working frequency(GHz)工作频率 6GHz 
Cutoff frequency (GHz)截止屏率 6GHz 
Velocity of Propagation (%)传输速率 76% 
Shielding efficiency 屏蔽效率 ＞90dB 
Dielectric Strength 介质耐压 DC 4000V 

Mechanical Characteristic 机械与环境性能 

Static bending radius(mm)静态弯曲半径 200mm 
Dynamic bending radius(mm)动态弯曲半径 300mm 
Operating Temp 温度范围 -55℃~200℃
Weight 重量 630/m 
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