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型号 SHXCO-LCJ-LCJ-0.6M-CL600 （长度可以定制） 频率范围： DC-100MHz          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

主要技术特性：  
 

工作温度 -45℃ ~100℃ 

振动 MIL-STD-202, Method213 

特性阻抗 50Ω 

频率范围 DC-100MHz 

屏蔽效率 >90 

耐压(VMS) 10KV 

最小弯曲半径 145mm 

最大承受功率 35KW ( 10MHz )  /  25KW ( 30MHz ) 

插入损耗 (0.6 米线长 @25℃) ≤0.1 dB（10MHz）≤0.3 dB（100MHz） 

电压驻波比 VSWR ≤1.2 

插拔次数 >700 次 

 
   接头材料和涂镀： 
 
 
 
 

同轴线缆规格： 
内导体外径   4.1mm (多股) 

外导体外径   12.8mm 

总外径       14.5mm 

护套材料     FEP  蓝色 

 
注意事项： 

1. 所有外形尺寸单位 mm, 尺寸公差±5% ； 

2. 电缆在使用安装中不能强行扭绕，以免接头松脱； 

3. 大功率使用时注意通风散热； 

4. 防止系统故障产生高电压脉冲对线缆的冲击； 

5. 使用时应拧紧接头，防止松脱打火； 

6. 长度可以按照客户要求定制。 

 

连接器 连接器外壳 内导体 绝缘体 

LC-J 黄铜镀镍 黄铜镀银 聚四氟乙烯 

该转接线是一种低驻波，低损耗的大功率电缆组件，适用频率范围 DC-100MHz, 该产品可用于基站，设备等连

接及组合，可靠性高、性能稳定。 
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